
主要諸元

●このパンフレットの内容は令和４年６月現在のものです。

主要諸元

型式名 DSS-18

18 枚

0　～　35℃　※1

漏電遮断器 (ELB)
過熱防止器･サーマルリレー

接地３P２０A プラグ

プラスチック：せいろう 7号、8号 (三甲株式会社製 )

木製：600 ㎜×1200 ㎜ (2 尺×4尺 ) サイズ

木製：600 ㎜×900 ㎜ (2 尺×3尺 ) サイズ

Φ150　ダクト取付可能

三相 200V 50/60Hz

4630W/4750W

製品質量 ( ㎏ )

対応トレイ枚数

温度調節

吸排気

安全装置

電源プラグ

使用可能トレイ

電源電圧

消費電力

使用環境温度 (℃)

370 ㎏

干芋乾燥　45 ～ 65℃

電気乾燥　40 ～ 65℃

断熱材 高密度ポリウレタン　50 ㎜厚

1000×2125×2140本体寸法 ( 幅 × 高さ × 奥行 )(mm)

寸法図

＜本体前図＞ ＜本体横図＞

一体型ステンレス台車の業務用乾燥機

オプション

DSS-18専用台車

※1: 干芋乾燥の場合は、 推奨周囲温度 / ～ 20℃です。

＜台車前図＞ ＜台車横図＞

新製品情報

台車の追加使用でさらに作業性の向上へ



使いやすさ

市販品のプラスチック製トレイに対応
(せいろう 7号･8号　　　　　　　)

新たに採用したトレイ受一体型台車と
衛生的なステンレス内装により生産者様の
省力化と安心した生産に寄与する
業務用電気乾燥機 DSS-18 が新登場。

より使いやすく、 より衛生的に

木製トレイ
‥………………………………･………

プラスチック製トレイ
‥………………………………･………

前･左･右
どこからでも
出し入れ可能

※三甲株式会社製

清潔
気密性＆衛生面

‥………………………………･………
本体ステンレス内装

‥………………………………･………

本体内面はステンレス製
水拭き可能で衛生的

台車床面が密着固定で気密性 UP
キャスターが外付けのため衛生的
※特許申請中

乾燥時は衛生的
清掃がかんたんで
清潔に保ちます

独自構造

本体と完全に分離可能 18段のトレイ受けに温風吹き出し口
を装備しムラなく乾かします。

マルチ気流方式
‥………………………………･………‥………………………………･………

一体型ステンレス台車

※特許申請中

熱風方向

熱風吹き出し口と
18段トレイ受けが
台車と一体構造です

※本製品は水平なコンクリート又はそれに
　相当する強固な床面の上でご使用ください

※トレイは付属していません。
　　別途ご用意をお願いします

市販品の木製トレイに対応
サイズ�600 ㎜ ×1200㎜
　　　　　600 ㎜ ×900㎜

清潔な仕上がり 天候に左右されず計画的に生産可能です。
ホコリ ・ 虫に影響されず衛生的です。

選べる乾燥モード

安心 ・安全
クリーンな電気式で安心 ・安全な
乾燥作業を実現。

サツマイモ 干芋

大根 切り干し大根

りんご りんごチップス

<乾燥前 > <乾燥後 >

乾燥例

電気式乾燥のメリット

干芋乾燥：設定温度までゆっくり昇温します

電気乾燥：設定温度まで短時間で昇温します


