
実荷受日数 15 日荷受 20 日荷受 25 日荷受
備考

型式名 反収
台数 8俵 9 10 8 9 10 8 9 10

STR-E30
3 15 14 12 21 18 16 26 23 21

都度見積

4 21 18 16 28 25 22 35 31 28
5 26 23 21 35 31 28 44 39 35

STR-E35
3 18 16 14 24 21 19 30 27 24
4 24 21 19 32 29 26 41 36 32
5 30 27 24 41 36 32 51 45 41

STR-E40
3 21 18 16 28 25 22 35 31 28
4 28 25 22 37 33 30 47 41 37
5 35 31 28 47 41 37 58 52 47

STR-E45
3 23 21 19 31 28 25 39 35 31
4 31 28 25 42 37 33 52 47 42
5 39 35 31 52 47 42 66 58 52

STR-E55
3 29 25 23 38 34 31 48 43 38
4 38 34 31 51 46 41 64 57 51
5 48 43 38 64 57 51 80 71 64

STR-E65
3 34 30 27 45 40 36 57 50 45
4 45 40 36 61 54 48 76 67 61
5 57 50 45 76 67 61 95 84 76
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残粒の少ない横搬送機
中管にシャッターを設けられ
複数箇所からの取り出しが可能
必要な長さに応じて設計します。

フローコンベア

耐久性の高いライスセンター用

昇降機
頭部寸法

昇降機

オプション
籾摺前の放冷や一時貯蔵に利用。効率的な乾燥機の運用も可
能になります。建物を低く抑えられる低天井タンクEMTで施
設の低コスト化を図れます。
また従来型のフラット天井タイプや三角天井タイプも用意。
ライスセンター用の耐久性が高いタンクです。

籾タンク

残粒の少ない横搬送装置。
乾燥機やタンクからの籾排出に最適です。
途中からの取り出しはできません。

ベルトコンベア

昇降機作業台

投入口

昇降機

二方分岐
（手動）

架台

フローコンベア

投入口

架台

排出口〔頭側〕

ベルトコンベア

自動シャッター

オーバーフロー絞り管

シャッター絞り管

梯子

梯子防護枠

構成機器

お客様のご要望に応えるライスセンター設計お客様のご要望に応えるライスセンター設計
規模拡大に対応する乾燥調製の省力化規模拡大に対応する乾燥調製の省力化

FR-150
FR-200
FR-250

9t/時
12t/時
20t/時

形式 能力 動力
 ～12.2m　0.75kw 12.2m～18.8m　1.5kw
 ～8m　0.75kw 8m～17m　1.5kw 17m～25m　2.2kw
 ～11m　　1.5kw 11m～17m　2.2kw 17m～29m　3.7kw

MC-35
MC-40

10t/時
12t/時

形式 能力 動力

1.0kw

2.0t
3.0t
4.0t
5.0t
6.0t
7.0t
8.0t
9.0t

923㎜
1383㎜
1843㎜
2303㎜
2763㎜
3223㎜
3683㎜
4143㎜

容量 H₁

EMT
EMT-FL
MT-F
MT

4.0t～9.0t

2.0t～9.0t

形式 重量

BEL-8
BEH-7
BEH-7D

 12t/時
  9t/時
   6t/時（玄米）

～10.3m
～8.93m
～8.93m

R底採用で残粒が少ない

カゴプーリー採用で玄米にも使用可

形式 能力 高さ 特徴

W
D₁
D₂
H

220
365
570
550

240
340
640
655

BEH-7 BEL-8

■自動シャッター　■手動シャッター　
■オーバーフロー絞り管　■シャッター絞り管
■籾受け箱（オーバーフロー用）　■架台（都度設計）

オプション
■昇降機・作業台
　（平面寸法0.62m×0.95m・手摺付き）
■梯子　■梯子防護枠
■投入口〔BEH-7・BEL-8（1口用・2口用）〕
■二方分岐（手動）　■二方分岐（自動）

オプション
■投入口　■排出口〔頭側〕　
■排出口〔尾側〕（正逆転仕様用）　
■架台（都度見積）

オプション
■排出口自動シャッター
　（エア式）
■排出口手動シャッター
■タンク上部手摺
　〔H＝1100〕（都度見積）
■昇降機作業台
■梯子

H₂=2430㎜
W,D＝1942㎜（～6.0t）、1992㎜（7.0t～）
※H₂は標準2430mm、任意に設計可
※EMTは4.0tからの設計となります。

※正転仕様と正逆転仕様用があります。

D₂

H

H₂

H₁

H₂

H₁

450

D₁W

W

EMT-FL

MT-F MT

W

D

H₂

H₁

D

H₂

H₁

450450

450450

EMT

タンク上部手摺

昇降機作業台

排出口自動シャッター

製品紹介動画製品紹介動画
フローコンベア

製品紹介動画製品紹介動画
昇降機

製品紹介動画製品紹介動画
ベルトコンベア

製品紹介動画製品紹介動画
EMTタンク



設備名 NO. 名　　称 要 摘 ・ 格 規 数
動　力（KW）

能　力
200V 100V

荷受 A-1 移動式荷受ホッパー ･センサーボックス PH2-2400･センサーボックス付 1 1.5 15t/h

乾燥

B-1 遠赤外線乾燥機（オプション含） TCZ-EM30･YY-09 4 1.87×4 3.0t
-2 乾燥機排出ベルトコンベア MC-35CP1　8.5m 1 1.0 10t/h
-3 EMT30FL 1 0.75 3.0t
-4 燃料タンク 490L 1 436L
C-1 粗選機（オプション含） BGA-600N 1 0.4 3.2t/h

-2 SMR505JN 1 3.915 1.92t/h

-3 米選機 XRV-45BH 1 0.75 2.7t/h
-4 石抜機 TS-2200ES 1 0.47 2.2t/h
-5 色彩選別機 SCS-50SⅡ 1 0.55 2.1t/h
-6 コンプレッサー（ドライヤー付） POD-2.2MNB 1 2.2

計量
D-1 タンク付計量機 STS-206A 1 0.2 1.17t
-2 LSI-42BL 1 0.1 30kg

電気 E-1 操作盤 1
その他 F-1 付帯部品 架台･配管材･ダクト類･その他 1

設備名 NO. 名　　称 要 摘 ・ 格 規 数
動　力（KW）

能　力
200V 100V

荷受
A-1 原料ホッパー PH2-2400RC 1 0.75 10t/h
-2 原料昇降機（作業台 ･センサー B付） BEH-7 4.93m 1 0.75 9.0t/h
-3 フローコンベア･自動シャッター FR-150 11.985m 1 0.75 9.0t/h

乾燥

B-1 遠赤外線乾燥機（オプション含） TCZ-ELL65 5 2.77×5 6.5t
-2 EMT-70･S-T2D 5 0.75×5 7.0t
-3 タンク排出ベルトコンベア MC-35CP1 11.5m 1 1.0 10t/h
-4 燃料タンク 490L 2 436L
C-1 BEH-7 5.53m 1 0.75 9.0t/h
-2 調整タンク（レベラー付）･手動ダンパー･均分ダンパー AT-1（LM-20）･HK-2･HK-2B 1 0.003 0.1t
-3 BGA-600N 1 0.4 3.2t/h
-4 SMR610Z 1 5.97 2.4t/h
-5 米選機 SC-4000NDH4 1 1.5 3.0t/h
-6 石抜中継昇降機 ･均分ダンパー SLB831 3.15m 1 0.403 3.0t/h
-7 石抜機 SG-1700UN 2 0.3×2 1.7t/h
-8 色彩選別機 SCS-50SⅡ 2 0.55×2 2.1t/h
-9 色選良品取出昇降機 SLB831 3.15m 1 0.4 3.0t/h
-10 色選不良品取出昇降機 RE9CD 2 0.1×2 0.9t/h
-11 コンプレッサー（ドライヤー付）･エアタンク POD-5.5MNB･ST-150C 1 5.5

計量
D-1 フレコン個袋兼用計量機 SFB30WG8KF-RE　手動サンプラ･他OP付 1 0.4 　0.1 1t，30kg
-2 LSI-42BL 1 　0.1 30kg

電気 E-1 1
その他 F-1 付帯部品 架台 ･配管材 ･ダクト類 ･その他 1

0.75

0.33

類似施工例類似施工例
静岡県

類似施工例類似施工例
福島県



6  選別

1  荷受 2  乾燥

109  集塵

8  袋積み11  燃料タンク 7  計量

出荷

荷受

4 タンク

不良米

移動式
荷受ホッパー

ベルトコンベア

乾燥機

移動式荷受ホッパー
ベルトコンベア
燃料タンク

  
製品出荷

昇降機

粗選機

米選機 石抜機

色彩選別機 フレコン計量機

3  搬送機

製品紹介動画製品紹介動画
ライスセンター機器


